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Evercom Reader
Afmetingen 103 x 48 x 21 mm (HxBxD)

Temperatuur -25º C tot 75º C

Frequentie Beveiligd 125KHz - 13.56MHz

Voedingsspanning DC9~12V

Statische voeding 50~70mA

Kleur Zwart

Materiaal PVC incl. waterdichte laag

LED-indicatoren Ingebouwd; groen & rood

Buzzer Ingebouwde speaker

Herkenningssnelheid <1 sec

Afmetingen 39 x 24 x 5.08 mm (HxBxD)

Materiaal ABS

Kleur Zwart

Frequentie Beveiligd 125KHz - 13.56MHz

Registratie afstand 1-10mm

Herkenningssnelheid <1 sec

Evercom Tags
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Afmetingen 85,60 × 53,98 mm x 0,76 mm (HxBxD)

Materiaal PVC

Kleur Zwart

Frequentie Beveiligd 125KHz - 13.56MHz

Registratie afstand 1-10mm

Herkenningssnelheid <1 sec

Type kaarten Tag toevoegen kaart’ & ‘Kaart verwijderen kaart’

Kaarten per reader 2

Evercom ‘beheerderskaarten’
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Geregistreerde tag resulteert in groene 
LED-indicator

Ongeregistreerde tag resulteert in rode 
LED-indicator

Tag toegeven beheerderskaart Tag verwijderen beheerderskaart

Evercom tag


